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Einfach alles, diesen Teil des Markenver- Der Markenname setzt sich aus unserer Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen 

sprechens unterstreichen wir mit unserer Hausfarbe Grün, dem Begriff Technik und unser sorgfältig ausgewähltes greenteQ 

Eigenmarke greenteQ. einem Q, das für unsere Qualitäts- Sortiment rund um das Fenster.

ansprüche steht, zusammen.

Mit greenteQ bieten wir ein breites Sorti- Das greenteQ Sortiment ergänzt unser bis- Unter anderem handelt es sich hierbei um 

ment, das sich durch hohe Qualität, ein heriges Programm an starken Markenpro- die Themen Befestigung zur Fensterpro-

gutes Preis-Leistungsverhältnis und einen dukten, auf die wir weiterhin setzen und duktion, Fenstermontage und der Abdich-

eigenständigen Markenauftritt aus- rundet es sinnvoll ab. greenteQ verschafft tung zwischen Baukörperanschluss und 

zeichnet. uns die nötige Unabhängigkeit am Markt. Fensterrahmen.

greenteQ – 
die starke Eigenmarke von VBH.
Hohe Qualität. Gutes Preis-Leistungsverhältnis.
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Um Schäden im Anschlussbereich zu vermeiden, muss die Einbindung von Fenstern und Außentüren in die 
Gebäudehülle geplant werden. 

Der fachgerechten Gestaltung der An-
schlussfuge, d.h. Konstruktion, Fugengeo-
metrie, Befestigung, Dämmung und Ab-
dichtung, kommt also eine große Bedeut-
ung zu. Die Gebrauchstauglichkeit des 
Fensters setzt eine anforderungsgerechte 
Konstruktion und einwandfreie, dem voll-
ständigen Anforderungsprofil genügende, 
Anschlussausbildung voraus. 

Die Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Inneren eines Hauses ist meist höher als außen. Die mit dem heutigen Stand 
der Technik erforderliche luftdichte Bauweise der Gebäudehülle erhöht die Gefahr der Schimmelbildung. Durch eine 
nicht fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlussfuge dringt mit Feuchtigkeit angereicherte Luft zwischen 
Fensterrahmen und Wand ein. Folglich kühlt sich die warme Luft ab und schlägt sich als Tauwasser in der Fuge und 
an den kühlen Stellen von Profilen und an der Leibung nieder. Längere Einwirkung von Tauwasser kann Schäden an 
den Oberflächen, Konstruktionen und der Außenwand verursachen. Das Kondenswasser kann nicht entweichen 
und beschädigt durch dauerhafte Feuchtigkeit das Mauerwerk. Die Gefahr der Schimmelpilzbildung in der 
Konstruktion ist entsprechend hoch. Durch ungenügende Abdichtung wiederum kann die Luft ungehindert nach 
außen dringen, was erhöhte Energieverluste zur Folge hat.

Dies kann durch fachgerechte Montage mit hochwertigen Produkten, die auf dem Stand der Technik sind, vermieden 
werden. Wir verweisen hierbei auf §6 EnEV, 2009, Abschnitt 2 sowie den "Leitfaden zur Planung und Ausführung der 
Montage", RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.

Die Qualität des Fensters
entscheidet sich beim Einbau

INHALT:

Abdichtung Seite 04 - 23

Befestigung Seite 24 - 27

Zubehör Seite 28 - 31

Übersicht EnEV Seite 32 - 33

Hinweis:

  Produktübersicht Abdichtung   Seite 06
  Schematische Einbausituationen   Seite 08
  Technische Erläuterungen   Seite 21

  Produktübersicht Fensterproduktion   Seite 26
  Produktübersicht Fenstermontage   Seite 27

  Zubehör Bauchemie   Seite 30
  Zubehör Werkzeug   Seite 30
  Zubehör Zusatzprodukte   Seite 31

Bei den Gebrauchsanweisungen, Leistungs- und Produktangaben sowie sonstigen technischen Angaben handelt es sich bei unseren greenteQ Produkten um allgemeine Richtlinien. Diese 
dienen nur dazu die Leistungseigenschaften und die Beschaffenheit unserer Produkte zu beschreiben und stellen keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen 
Verwendungsmöglichkeiten obliegt es dem Nutzer zu erproben, ob es für seinen Verwendungszweck geeignet erscheint. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch 
dient nur zu Ihrer Information und ist absolut unverbindlich. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.



Abdichtung

Mehr aus unserem Sortiment?
In unserem VBH Katalog Montage

Quelle: ift Rosenheim
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Fenster tragen zwischen 20% und 25% zur Verbesserung des müssen ihrer Funktion gerecht werden, ohne sich gegenseitig in ihrer 
Energieverbrauchs bei. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Aufgabe zu behindern oder auszuschließen.
Fensteranschlussfuge und ihre dauerhafte, fachgerechte Abdichtung. 
Die Fuge fungiert als Bindeglied zwischen Fenster und Baukörper und Eine fachgerechte Abdichtung ist ein Zusammenspiel der äußeren, 
hat somit Einfluss auf den Energieverbrauch sowie die Luftdichtheit mittleren und inneren Abdichtungsebenen. Alle drei Ebenen müssen 
eines Gebäudes. Die richtige Abdichtung des Fensters gilt im Altbau, daher als Gesamtsystem betrachtet und bereits in der Planungsphase 
wie auch im Neubau gleichermaßen. berücksichtigt werden.

Der Anschluss zwischen Bauelement und Mauerwerk muss unter- Grundlegend muss auf folgende Schritte geachtet werden:
schiedliche Funktionen erfüllen. Bei der Abdichtung des Fensters sollte 
immer nach dem Grundsatz: „innen dichter als außen“ gearbeitet • Einsetzen und Befestigen des Elementes.
werden (Vgl. Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von 
Fenstern und Haustüren; Seite 32). • Möglichst vollständiges Ausfüllen des Hohlraumes mit Dämmmaterial. 

Luft- und Schlagregendichtigkeit müssen gut durchdacht sein. Die • Abdichten der raum- und außenseitigen Fuge mit geeigneten Abdicht-
erhöhten Anforderungen im Leibungs-, Fenster- und Rollladenbereich   ungssystemen.
müssen berücksichtigt werden. Die inneren Anschlüsse müssen 
luftdicht und die äußeren schlagregendicht sein. Die drei Ebenen 

Abdichtung rund um das Fenster

Äußere Ebene – Wetterschutzebene

3-Ebenen Abdichtung

Sie ist schlagregendicht und diffusionsoffen 
auszuführen. Sie verhindert das Eindringen von 
Feuchtigkeit und Nässe in das Mauerwerk. 
Feuchtigkeit, die sich im Mauerwerk befindet, 
kann durch diese Ebene kontrolliert nach außen 
abgeführt werden.

Wozu sonst drei Produkte nötig wären, reicht jetzt 
eines. Im greenteQ VARIO 3 Band werden durch 
seinen speziellen Aufbau die Funktionen aller drei 
Abdichtungsebenen vereint. Außen sorgt das 
greenteQ VARIO 3 Band mit einer Schlagregen-
dichtheit bei Drücken bis 600 Pa für Schlag-
regensicherheit. Die mittlere Ebene wirkt wärme- 
und schalldämmend. Innen ist das Band luftdicht 
und diffusionshemmend.

Inhalt
• Produktübersicht Abdichtung
• Schematische Einbausituationen
• Technische Erläuterungen

3-Ebenen

Innere Ebene  Raum- und Außenklima–

Die innere Abdichtung muss luft- und diffusions-
hemmend ausgeführt werden, da sie zur 
Trennung des Raum- und Außenklimas dient. 
Somit kann keine warme, feuchte Raumluft in den 
Fugenbereich eindringen und es entsteht kein 
Tauwasser im Anschlussbereich.

INNEN

Mittlere Ebene  Funktionsebene–

Die mittlere Ebene hat Wärme und Schallschutz-
eigenschaften. Im monolithischen Mauerwerk 
sichert die Funktionsebene den Wärme- und 
Schallschutz mit der Fugendämmung. Die 
Befestigung und Lastabtragung des Fensters wird 
dort angebracht und übernimmt die Abtragung 
sämtlicher statischer sowie dynamischer Lasten 
in den Baukörper.

MITTE

AUSSEN
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PRODUKTÜBERSICHT ABDICHTUNG

Abdichtung
Fachgerechte Fenstermontage mit greenteQ
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- Schlagregendichtheit von  300 Pa
- Baustoffklasse B2

$

greenteQ Dichtungsband 300

- 
- Randverbundverträglichkeit

geeignet für Fensterversiegelung

greenteQ FA-Silikon Alcoxy

- schall- und wärmedämmend bis zu 60 dB
- temperaturbeständig von -40°C bis +100°C

greenteQ 1K Fenster-
Pistolenschaum B2 750 ml

greenteQ Folie außen greenteQ Rundschnur

greenteQ Folie innen

greenteQ 1K Pistolen-
Schaum XXL B2 500 ml

- Schlagregendichtheit von  600 Pa
- Baustoffklasse B1

$

greenteQ Dichtungsband 600

greenteQ FA-Silikon Oxy

greenteQ A-Acryl

- Baustoffklasse B1
- schwerentflammbar

greenteQ 1K Pistolenbrandschutz-
Schaum B1 750 ml

- Schlagregendichtheit von  600 Pa
- überputzbar & dehnfähig

$ Bald erhältlich!

- Vliesfolienkombination
- variabler S -Wertd

greenteQ Folie DUO

- dampfdiffusionshemmend
  nach innen
- überputzbar & dehnfähig

-  
- sehr widerstandsfähig

geeignet für Fensterversiegelung

- 
- überstreichbar

für Innenräume geeignet

- Vliesfolienkombination
- variabler S -Wertd

greenteQ Folie DUO

- hohe Ergiebigkeit (40-45 Liter freigeschäumt)
- ab -5°C (Umgebungstemperatur) verarbeitbar

- hohe Ergiebigkeit (bis zu 53 Liter freigeschäumt)
- ab -5°C (Umgebungstemperatur) verarbeitbar

greenteQ 1K Winter-
Pistolenschaum B2 750 ml

- Schlagregendichtheit von  300 Pa

greenteQ Dichtungsband 300

- Schlagregendichtheit von  600 Pa

greenteQ Folienkleber

- 6 Monate UV-stabil
- 6 25% Gesamtverformung

INNEN

MITTE

AUSSEN

greenteQ Rundschnur

Bald erhältlich!

greenteQ Folienkleber

- 6 Monate UV-stabil
- 6 25% Gesamtverformung
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- Schlagregendichtheit von  600 Pa
- Baustoffklasse B2

$

greenteQ VARIO 3

- Schlagregendichtheit von  300 Pa
- Baustoffklasse B2

$

greenteQ VARIO SBA

 Höchste Abdichtungsleistung bei Regen und Sturm

 Energiesparend bei richtigem Einbau

 Optimaler Austrocknungseffekt

 3-Ebenen-Abdichtung in nur einem Arbeitsschritt

 Kosteneinsparung durch geringeren Zeitaufwand

So finden Sie das richtige Produkt

Das greenteQ Farbsystem leitet Sie:
Auf den kommenden Seiten finden Sie schnell und einfach das richtige Produkt für Ihre jeweilige Einbausituation in der 
entsprechenden Ebene.

3-Ebenen

INNEN

MITTE

AUSSEN

INNEN

MITTE

AUSSEN

3-Ebenen

3-Ebenen

Die auf den folgenden Seiten 
verwendeten Einbausituationen sind 
schematisch dargestellt.

Bitte beachten Sie die 
Verarbeitungsrichtlinien der greenteQ 
Produkte.

Näheres zu unserem Sortiment
sowie eine zugehörige
Artikel-/Barcodeliste finden Sie
auf www.greenteQ.info



SCHEMATISCHE EINBAUSITUATIONEN

Abdichtung
Fachgerechte Fenstermontage mit greenteQ
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Seitlicher BauanschlussUnterer Fensterbankanschluss

greenteQ VARIO 3 Band

greenteQ 1K Pistolen-
schaum

greenteQ Folie außen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

greenteQ Folie innen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

3-Ebenen

INNEN

MITTE

AUSSEN

NEUBAU
monolithisches Mauerwerk
    Variante 1

3-Ebenen

INNEN

MITTE

AUSSEN

3-Ebenen

INNEN

MITTE

AUSSEN
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Seitlicher BauanschlussUnterer Fensterbankanschluss

NEUBAU
monolithisches Mauerwerk
    Variante 2

INNEN

MITTE

INNEN

INNEN

MITTE

MITTE

greenteQ 1K Pistolen-
schaum

greenteQ Folie außen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

greenteQ Folie innen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

INNEN

MITTE

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN



NEUBAU
monolithisches Mauerwerk
    Variante 3

INNEN

MITTE

MITTE

SCHEMATISCHE EINBAUSITUATIONEN

Abdichtung
Fachgerechte Fenstermontage mit greenteQ
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Seitlicher BauanschlussUnterer Fensterbankanschluss

greenteQ 1K Pistolen-
schaum

greenteQ Folie innen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

INNEN

MITTE

AUSSEN

greenteQ Dichtungsband
300/600

INNEN

INNEN

MITTE

MITTE

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN
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Seitlicher BauanschlussUnterer Fensterbankanschluss

NEUBAU
monolithisches Mauerwerk
    Variante 4

INNEN

MITTE

greenteQ 1K Pistolen-
schaum

INNEN

MITTE

AUSSEN

INNEN

MITTE

INNEN

MITTE

greenteQ Folie innen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

greenteQ Silikon/AcrylgreenteQ RundschnurgreenteQ Rundschnur

greenteQ Folie außen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

greenteQ Dichtungsband
300/600

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN



SCHEMATISCHE EINBAUSITUATIONEN

Abdichtung
Fachgerechte Fenstermontage mit greenteQ
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Seitlicher BauanschlussUnterer Fensterbankanschluss

ALTBAU
Anschlag Mauerwerk
    Variante 1

INNEN

MITTE

MITTE

INNEN

INNEN

MITTE

MITTE

greenteQ 1K Pistolen-
schaum

greenteQ Folie innen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

INNEN

MITTE

AUSSEN

greenteQ Folie außen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

greenteQ Dichtungsband
300/600

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN
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Seitlicher BauanschlussUnterer Fensterbankanschluss

ALTBAU
Anschlag Mauerwerk
    Variante 2

INNEN

MITTE

INNEN

INNEN

MITTE

MITTE

greenteQ 1K Pistolen-
schaum

INNEN

MITTE

AUSSEN

greenteQ Folie innen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

greenteQ Silikon/AcrylgreenteQ RundschnurgreenteQ Rundschnur

greenteQ Folie außen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

greenteQ Dichtungsband
300/600

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN



SCHEMATISCHE EINBAUSITUATIONEN

Abdichtung
Fachgerechte Fenstermontage mit greenteQ
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Seitlicher BauanschlussUnterer Fensterbankanschluss

greenteQ VARIO 3 Band

greenteQ 1K Pistolen-
schaum

3-Ebenen

INNEN

MITTE

AUSSEN

NEUBAU / ALTBAU
WDVS Mauerwerk
    Variante 1

3-Ebenen

INNEN

MITTE

3-Ebenen

INNEN

MITTE

greenteQ Folie außen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

greenteQ Folie innen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

AUSSEN

AUSSEN
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Seitlicher BauanschlussUnterer Fensterbankanschluss

NEUBAU / ALTBAU
WDVS Mauerwerk
    Variante 2

INNEN

MITTE

INNEN

MITTE
INNEN

MITTE

greenteQ 1K Pistolen-
schaum

INNEN

MITTE

AUSSEN

greenteQ Folie außen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

greenteQ Folie innen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN



SCHEMATISCHE EINBAUSITUATIONEN

Abdichtung
Fachgerechte Fenstermontage mit greenteQ
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Seitlicher BauanschlussUnterer Fensterbankanschluss

NEUBAU / ALTBAU
WDVS Mauerwerk
    Variante 3

INNEN

MITTE

MITTE

INNEN

MITTE

INNEN

MITTE

greenteQ 1K Pistolen-
schaum

greenteQ Folie innen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

INNEN

MITTE

AUSSEN

greenteQ Folie außen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

greenteQ Dichtungsband
300/600

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN
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Seitlicher BauanschlussUnterer Fensterbankanschluss

NEUBAU / ALTBAU
WDVS Mauerwerk
    Variante 4

INNEN

MITTE

INNEN

MITTE

INNEN

MITTE

greenteQ 1K Pistolen-
schaum

INNEN

MITTE

AUSSEN

greenteQ Folie innen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

greenteQ Silikon/AcrylgreenteQ RundschnurgreenteQ Rundschnur

greenteQ Folie außen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

greenteQ Dichtungsband
300/600

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN

AUSSEN



SCHEMATISCHE EINBAUSITUATIONEN
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Fachgerechte Fenstermontage mit greenteQ
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Seitlicher BauanschlussUnterer Fensterbankanschluss

NEUBAU / ALTBAU
Fenster in WDVS
    Variante 1

Vormontage der Konsolen JB-D(K)

+ Einbauebene entsprechend
   Isothermenverlauf wählbar
+ fachgerechte Abdichtung
   wird nicht behindert
+ ausreichend Platz für Dämm- und
   Dichtmaterial

INNEN

INNEN

INNEN

AUSSEN

greenteQ Folie außen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

INNEN

greenteQ Folie innen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

AUSSEN

AUSSEN
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Das Montagesystem JB-D ermöglicht + volle 3D-Justierbarkeit + kalkulierte Lastaufnahme und
+ einfacher Ausgleich von üblichen    gesicherte Statik

eine planbare Fenstermontage nach RAL-
   Bautoleranzen + sichere, planbare Fenstermontage

Richtlinie und die sichere Ableitung aller + Einbau grosser, schwerer Fenster + Ableitung aller Verkehrslasten
   einfach, schnell und sicher + umfassendes Gesamtsystem

auftretenden Verkehrslasten. Das JB-D-
+ Systemlösung für Auskragungen    aus einer Hand

System ist dreidimensional justierbar um    von 5 mm bis 150 mm + definierte Rand- und
+ erhöhte Tragfähigkeit ohne    Achsabstände der Befestiger –

Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die 
   aufwendige Zusatzmaßnahmen    denn die Konsolen JB-DK50

Einbauebene ist frei wählbar und kann + die unteren Konsolen JB-DK sind    und JB-DK100 funktionieren
   vorab am Baukörper montierbar    als Bohrschablone

entsprechend dem Isothermenverlauf 
+ die Nachhaltigkeit der Montage + einfache und sichere Montage

angepasst werden.    erübrigt Nachbearbeitungen und    nach RAL-Richtlinie
   reduziert Reklamationen

JB-D von

Justierbare Fenstermontage in
wärmegedämmten Wandkonstruktionen



SCHEMATISCHE EINBAUSITUATIONEN

Abdichtung
Fachgerechte Fenstermontage mit greenteQ

20

Seitlicher BauanschlussUnterer Fensterbankanschluss

NEUBAU / ALTBAU
Fenster in WDVS
    Variante 2

Vormontage mit JB-W

INNEN

INNEN

AUSSEN

greenteQ Folie außen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

INNEN

greenteQ Folie innen
(mit Folienkleber)

greenteQ Folie DUO
(mit Folienkleber)

/

INNEN

AUSSEN

AUSSEN
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Fugenbreite: Vollflächige Verklebung bei Folien:
Blendrahmen Außenkante bis Mauerwerk - Abstand zwischen den Mindestens 75% der Anlagefläche muss verklebt sein.
Fugenflanken (DIN 52460:2000).

Fugentiefe:
Durch die Fugenflanken gebildete Tiefe des Raumes zwischen 
angrenzenden Bauteilen (DIN 52460:2000) .

Mehr zum Thema Abdichtung?
Definition Leibung: Alles Wissenswerte rund um das
Der Abstand zwischen Blendrahmen Innenkante und Mauerwerk Abdichtungs-ABC finden Sie in
Innenkante. unserer VBH Wissensdatenbank

unter 
Folienverklebung:

 Die Folie darf max. 50% der Leibungstiefe, jedoch nicht mehr als 60 mm 
betragen.

www.vbh24.de

Technische Erläuterungen

Definition der einzelnen Bauwerksanschlüsse:
Unter einem Bauanschluss versteht man die baukonstruktive und Die Anschlüsse des Fensters werden nach den Seiten des Blend- bzw. 
montagetechnische Verbindung eines Fensters mit der umgebenden Fensterrahmens namentlich unterschieden:
Wand. 

▪ Der untere horizontale Teil der Fensterkonstruktion außenseitig heißt 
Drei Anschlagsarten sind möglich:    Sohlbank.
▪ Stumpfer Anschlag ▪ Der innere waagerechte Teil heißt Fensterbank.
▪ Innenanschlag ▪ Das Teil darunter heißt Fensterbrüstung.
▪ Außenanschlag ▪ Die seitlichen, vertikalen Begrenzungen heißen Fensterleibung.

▪ Der horizontale oberhalb der Öffnung liegende Teil heißt Fenstersturz.

Verwendete Mauerwerksanschlüsse in der Broschüre:
Die in der Broschüre abgebildeten Einbausituationen weisen eine Im Bereich des "Altbaus" wird die Bauweise mit Innenanschlag 
monolithische (einschalige) Bauweise auf. abgebildet. Diese ist so auszuführen, dass die konstruktive 

Überdeckung des Blendrahmens gewährleistet ist und einen guten 
Hierbei handelt es sich um einschalige Außenwände, die auch aus Schlagregenschutz bietet. Die Windsperre kann zur Raumseite 
mehreren Schichten bestehen können und aus statischen Gründen verlagert werden, ist somit nachhaltig geschützt und kann gleichzeitig 
eine Mindestdicke von 17,5 cm betragen sollten. Diese werden aus die Luftdichtheitsschicht darstellen. 
Steinarten geringer Rohdichte mit Leicht- oder Dünnbettmörtel 
hergestellt. Die gängigen Wandstärken liegen in der Regel zwischen Zusätzlich werden schematische Darstellungen mit Innenanschlag plus 
36,5 und 49 cm. Zusatzdämmung (Wärmedämmverbundsysteme) abgebildet. Hierbei 

gelten die selben Eigenschaften wie bei einschaligen Außenwänden 
Bei der Einbausituation "Neubau" handelt es sich um einen stumpfen ohne WDVS. Die ideale Position des Blendrahmens ist gegeben, wenn 
Anschlag. Dieser ist bei monolithischer Bauweise weit verbreitet und der Blendrahmen etwa zur Hälfte in der Dämmebene sitzt und die 
stellt eine Standardlösung dar. Dabei übernimmt der Anschlag Außenseite des Rahmens teilweise überdämmt wird. Der sich dadurch 
außenseitig die Funktion der Regen- und Windsperre, raumseitig muss ergebende Innenanschlag sollte mit zwei Abdichtungs-ebenen 
die Einbaufuge die Luftdichtheit des Anschlusses gewährleisten. Aus ausgebildet sein und ermöglicht somit einen hohen Schall-schutz, der 
wärmetechnischen Erwägungen sollte die Fensterebene immer mittig, bei Fenstern zur Unterdrückung der Fugenschall-übertragung 
d.h. im mittleren Drittel der Wand liegen, da sich dann die günstigen zwingend notwendig ist.
Isothermverläufe mit den niedrigsten Wärmebrückenverlust-
koeffizienten ψ ergeben. 

Die gängigsten Bauwerksanschlüsse im Überblick

Monolithisches
Mauerwerk

Anschlag
Mauerwerk Altbau

WDVS
Mauerwerk

Fenster in
WDVS

VBH Wissensdatenbank -
gebündeltes Wissen an einem Ort.



TECHNISCHE ERLÄUTERUNGEN

Erläuterungen
greenteQ Sortiment rund um’s Fenster
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Vorgehensweise VARIO 3 Band:
Was ist beim VARIO 3 Band zu beachten?

1. Ermittlung der tatsächlichen Fugenbreite.

2. Säubern bzw. Glätten der Fugenflanken; zu beachten ist, dass das VARIO 3 Band an den 
    jeweiligen Materialien (Wand/Fenster) direkt anliegt, Hohlstellen müssen vermieden werden.

3. Aufkleben auf geeignete Haftfläche am Blendrahmenprofil, ohne das VARIO 3 Band zu dehnen. 
    Die Aufklebung ist immer nur als eine sogenannte Montagehilfe zu sehen, das Band hält im 
    dekomprimierten Zustand durch Eigendruck (Materialdruck).

4. Kontrollieren, ob das VARIO 3 Band an jeder Stelle gut sitzt. Auf eine hohe Passgenauigkeit und 
    Dichtigkeit ist hierbei zu achten.

5. Stoß- und Eckausbildung nach Herstellerangaben (www.greenteQ.info) ausführen.

6. Einstellen des Fensters mit aufgeklebtem VARIO 3 Band in die Leibung.

7. Ausrichten und Befestigen des Elements in der Maueröffnung.

8. Optische Kontrolle von Ecken und Stoßausbildungen nach vollständiger Ausfüllung der Fuge.

Eigenschaften VARIO 3 Band:
Was kann das VARIO 3 Band?

• 3-Ebenen-Abdichtung mit nur einem Produkt
Es dient zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von • Abdichten von unterschiedlichsten Fugen mit nur wenigen 
Fenster und Türen mit gleichzeitigen wärmedämmenden Eigenschaften   Banddimensionen
über die ganze Bautiefe. • Einfache und sichere Fensterabdichtung bei der Montage in nur 
Das greenteQ VARIO 3 Band besitzt innen luftdichte und dampf-   einem Arbeitsschritt
bremsende Eigenschaften. Es ist eine „Ein-Band-Lösung“, das alle • Hoher Kostenvorteil durch Zeitersparnis bei der Montage
Ansprüche einer EnEV-gerechten Montage in einem Produkt vereint • Witterungsunabhängige Montage
und eignet sich daher besonders für eine sichere, unkomplizierte und • Entspricht den hohen Anforderungen der EnEV 
zeitsparende Abdichtung von Fenster- und Türanschlüssen. • Witterungsbeständig

Dimensionierung Multifunktionsbänder:
Wie wähle ich das richtige VARIO 3 Band aus?

Das greenteQ Abdichtungssystem VARIO 3
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Einfach alles, was Sie für die Herstellung    Alles einfach, bleibt es mit VBH immer. Die Expertenmarke für Fenster- und 

und für den Einbau von Fenstern und Vom ersten Kontakt bis zur täglichen Türbeschläge ist dort, wo Sie sind. Und wir 

Türen benötigen, erhalten Sie bei VBH. Zusammenarbeit. Vom persönlichen begleiten Sie auf den Wegen zu Ihren 

Dabei legen wir besonderen Wert darauf, Gespräch bis zum Gebrauch moderner Zielen. Erleben Sie in unserer Zusammen-

dass das Wort „alles“ zugleich einen Kommunikationsmittel. Unkompliziert und arbeit effiziente Prozesse, profitieren Sie 

hohen qualitativen Anspruch hat. Somit ist schnell stehen Ihnen die Menschen bei von der Erfahrung unserer Mitarbeiter und 

Ihnen das umfassendste Sortiment der VBH zu Seite, freundlich und fair agieren erwarten Sie von uns einfach mehr. Das 

Branche in durchgehend zuverlässiger sie im Alltag. heißt: Verlassen Sie sich auf das VBH 

Qualität sicher. Mehrleistungspaket – jederzeit.

Immer an Ihrer Seite – 
das VBH Mehrleistungspaket.
Mehr Produkte, mehr Marken, mehr Wert. 
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Befestigung

Mehr aus unserem Sortiment?
In unserem VBH Katalog Montage
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Befestigung für die Fenster- und Türenproduktion Befestigung für die Fenstermontage
Das Sortiment der greenteQ Befestigungstechnik umfasst die Die Auswahl der greenteQ Befestigungstechnik für die Fenstermontage 
komplette Bandbreite der Schrauben zur Produktion von Fenstern. Die dient zum Einbau rund um das Fenster. Das Sortiment beinhaltet die 
Auswahl ist ideal abgestimmt auf die Armierungsverschraubung von Befestigung von Fensterbänken, Fenstergriffen sowie die Befestigung 
PVC-Profilen sowie die Verschraubung von Beschlägen. Des Weiteren des Fensterrahmens auf unterschiedlichen Baukörperuntergründen. 
bietet das greenteQ Sortiment die Befestigung für klemmbare 
Zusatzprofile wie Rollladenführungsschienen, Wetterschenkel etc. auf 
PVC-Fensterprofilen an. 

Befestigung

Inhalt
• Produktübersicht Fensterproduktion
• Produktübersicht Fenstermontage

ProduktionProduktion MontageMontageFenster- und Türenproduktion Fenstermontage

Die Befestigung des Fenster bei der Fenster-
montage muss in Kombination mit den verwen-
deten Rahmenmaterialen und der gegebenen 
Einbausituationen ausgeführt werden. Im ersten 
Schritt muss der Fensterrahmen im Baukörper-
anschluss befestigt werden. Dabei wird das 
Fenster mit mechanischen Befestigungselemen-
ten senkrecht zur Fensterebene fixiert. Hierbei 
bietet greenteQ ein breites Sortiment von 
Fensterrahmenschrauben sowie Metallrahmen-
dübeln an.

Die maximalen Befestigungsabstände betragen 
bei Kunststoff 700 mm, bei Holz und Aluminium 
800 mm. Die Befestigung erfolgt jeweils 150 mm 
aus der inneren Ecke heraus. Jede Seite muss an 
mindestens zwei Stellen verankert werden. Bei 
der Fenstermontage muss darauf geachtet 
werden, dass eine einwandfreie Übertragung der 
Kräfte in das Bauwerk gewährleistet ist. Es dürfen 
dabei keine späteren Verformungen auftreten, die 
die Funktion des Fensters beeinträchtigen.

Bei der Befestigung der Fenster und Türen han-
delt es sich um Produkte, die in der Prozesskette 
weit am Anfang stehen.

Hierbei bietet greenteQ ein abgestimmtes 
Sortiment mit greenteQ Fensterbauschrauben zur 
Befestigung von Armierungen sowie PVC- 
Profilen.

Die Produkte werden bei der Produktion des 
Fensters verwendet.
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PRODUKTÜBERSICHT FENSTERPRODUKTION UND FENSTERMONTAGE

Befestigung
Fachgerechte Fenstermontage mit greenteQ

26

greenteQ Fensterbauschraube
mit Wendelspitze
mit und ohne Bremsrippen

greenteQ Fensterbauschraube
mit Bohrspitze
mit und ohne Fräsrippen

greenteQ Verglasungsklotz
(versch. Stärken)

greenteQ 
mit Anschlag (versch. Stärken)

Verglasungsklotz

Produktion

greenteQ Nippelschraube
mit Gewindespitze

greenteQ 
(versch. Profile)

Glasfalzeinlage

greenteQ 
(Zubehör)

Klotzkelle

Profilübersicht für Nippelschrauben:

Altacan, Aluplast, Brügmann, Finstrall, Gealan, Gromatic, 
KBE, Kömmerling, Menke, Rehau, Roplasto, Roth, 
Salamander, Schüco, SKS, Stöckel, Thyssen, Trocal, Veka

A C

B

Fensterzusatzprofilmontage
- Rollladenführungsschiene
- Wetterschenkel

C

B

A

B

Näheres zu unserem Sortiment sowie 
eine zugehörige Artikel-/Barcodeliste 
finden Sie auf www.greenteQ.info
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greenteQ Fenstergriffschraube
DIN 965

greenteQ Fensterrahmenschraube greenteQ Fensterbankschraube
mit PA, Holzschraubengewinde

greenteQ Metallrahmendübel

greenteQ Fensterbank-
Kappenschraube

greenteQ Fensterbankschraube
mit PA, Blechschraubengewinde

greenteQ Fensterbankschraube
mit PA, Pozidriv

greenteQ Abdeckkappen
verschiedene Farben und Angriffe

D

Fenstergriffeinbau

D

Fensterbankmontage

G

Fensterrahmenmontage

E F

G

G

G

G

E

F

greenteQ Fensterbankschraube
mit PA, Pozidriv

greenteQ Fensterbankschraube
mit PA, Blechschraubengewinde

greenteQ Fensterbankschraube
mit PA, Holzschraubengewinde

Montage

0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm

Beton

Kalksandstein

Vollziegel

Holz

Bims

Porenbeton

Hochloch-Ziegel

Mindesteinschraubtiefe in das Mauerwerk:
Metallrahmendübel / Fensterrahmenschraube



Zubehör

Mehr aus unserem Sortiment?
In unserem VBH Katalog Werkzeugtechnik
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In unserem Zubehörbereich finden Sie eine Auswahl notwendiger und Das Zubehör bei Silikon besteht aus Glättmittel und Fugenglätter. Des 
qualitativ hochwertiger Fenster- und Türenmontageprodukte. Weiteren umfasst das greenteQ Sortiment Innenfensterbänke, 

Säbelsägeblätter, Klotzheber sowie Insektenschutzrollos.
Das greenteQ Sortiment umfasst Produkte rund um die Abdichtung und 
Befestigung. Hierbei ist die Auswahl der greenteQ Produkte sehr gut Der Bereich Werkzeug zur Montage und Demontage von Fenstern wird 
abgestimmt und beinhaltet greenteQ Reiniger und Klebstoffe sowie von starken Markenlieferanten der VBH unterstützt. 
Zubehör zum Thema Fensterschaum wie beispielsweise Dosier-
pistolen, Pistolenreiniger und Druckpumpzerstäuber.

Zubehör

Bauchemie

Zusatzprodukte

Werkzeug

Mit unseren praktischen greenteQ Werkzeugen 
runden wir unser Sortiment ab und helfen Ihnen 
dabei, die Dinge einfacher zu gestalten.

Ob es der Zuschnitt einer Fensterbank ist oder 
das Auftragen von Schaum und Silikon – die 
greenteQ Produkte erleichtern Ihre Arbeit am 
Fenster.

Rund um die Bauchemie bieten wir Ihnen mit 
unserem abgestimmten Sortiment viele nützliche 
greenteQ Produkte, die Sie zur Herstellung und 
Montage von Fenstern und Türen benötigen.

Ob sie etwas reinigen oder kleben wollen – wir 
haben die passenden greenteQ Produkte für Ihre 
Zwecke.

Die Zusatzprodukte sind ein Auszug dessen, was 
Sie an Ihre Fenster und Türen anbringen können, 
um deren Wertigkeit noch zu erhöhen. Unsere 
greenteQ Zusatzprodukte sind qualitativ hoch-
wertig, ökologisch sinnvoll und haben eine lange 
Funktionsfähigkeit.

Ob Insektenschutzrollo, Rollladenmotor oder 
Fensterbank – unsere greenteQ Produkte 
erhöhen Ihren Komfort.

Bau-
Chemie

Bau-
Chemie

Zusatz-
Produkte
Zusatz-

Produkte

+

WerkzeugWerkzeug

Inhalt
• Zubehör Bauchemie
• Zubehör Werkzeug
• Zubehör Zusatzprodukte

29



ZUBEHÖR

Zubehör
Fachgerechte Fenstermontage mit greenteQ

30

Bau-
Chemie

greenteQ Kleber und Reiniger, greenteQ Leime,
greenteQ Glättmittel, greenteQ Pistolenreiniger

greenteQ Metallpistolen, greenteQ Druckpumpzerstäuber,
greenteQ Säbelsägeblätter, greenteQ Fugenglätter

Werkzeug
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marmor eiche hell mahagonigoldeicheweiß

Beachten Sie bitte auch unser
Einbauvideo auf:
www.greenteQ.info

greenteQ Dichtungen, greenteQ PVC Flachleisten und Klappwinkel,
greenteQ Insektenschutzrollo, greenteQ Rollladenmotor und Zubehör,
greenteQ Innenfensterbank und Zubehör

Zusatz-
Produkte

+

Näheres zu unserem Sortiment sowie 
eine zugehörige Artikel-/Barcodeliste 
finden Sie auf www.greenteQ.info



ÜBERSICHT EnEV

Übersicht EnEV
Fachgerechte Fenstermontage mit greenteQ
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1 Auswirkungen der EnEV 2009 auf die Montage und den Für den Baukörperanschluss von Fenstern bedeutet dies ins-
Baukörperanschluss. besondere:
Mit dem in Kraft treten der Energieeinsparverordnung 2009 zum
1. Oktober 2009 ergeben sich auf den ersten Blick keine unmittelbaren, - Beachtung der Anforderungen an den Mindestwärmeschutz
verschärften Anforderungen an die Montage und den Bau-
körperanschluss von Fenstern bezüglich der technischen Ausführung. - Beachtung der Anforderungen an die Luftdichtheit von
Die Anhebung des Anforderungsniveaus an die Gebäudehülle und   Bauteilanschlussfugen.
deren Bauteile sowie die Ausdehnung des Verantwortungsbereiches 
auf alle am Bau Beteiligten zur Durchsetzung der vom Gesetzgeber 2.1 Gestiegene Anforderungen an die Befestigung und Lastabtragung
verordneten Ziele zur Energieeinsparung schaffen jedoch mittelbar 
veränderte Bedingungen, die beim Einbau von Fenstern zu Hohe Bauteilgewichte, geringe Festigkeiten der angrenzenden 
berücksichtigen sind. Außenwand und Einbaulagen außerhalb der tragenden Wand sind 

Szenarien, mit denen Monteure immer häufiger konfrontiert werden. Die 
Die gestiegenen wärmetechnischen Anforderungen an die Bauteile bislang beschriebenen anerkannten Regeln der Technik bezüglich 
führten zu entsprechend angepassten Konstruktionen: Als Beispiel Anordnung von Trag- und Distanzklötzen, Befestigungsabstände usw. 
seien hier der immer häufigere Einsatz von Dreifach-Isolierglas und die reichen hier häufig nicht mehr aus, um eine definierte Befestigung und 
zunehmenden Bautiefen bei den Rahmen genannt. Aus diesen Lastabtragung zu gewährleisten.
Veränderungen resultieren deutlich höhere Bauteilgewichte und ein 
teilweise verändertes Verformungsverhalten der Bauteile unter Eine konkretere Abschätzung der einwirkenden Kräfte, die gezielte 
Klimaeinwirkung im eingebauten Zustand. Daraus folgen wiederum Auswahl auf den Anwendungsfall abgestimmter Befestigungsmittel 
gestiegene Anforderungen an die mechanische Befestigung der zusammen mit dem Befestigungsmittelhersteller sowie die Planung der 
Bauteile und die Lastabtragung in den Baukörper. Ebenso verlangte Anordnung und Anzahl der Befestigungspunkte sind hier erforderlich. 
wärmtechnische Verbesserungen im Außenwandbereich führen Dementsprechend wurden die Kapitel „Befestigung und Lastabtragung“ 
gleichzeitig vermehrt zu Außenwandsystemen mit geringerer sowie „Praktische Ausführung“ erweitert.
Festigkeit, insbesondere im Leibungsbereich, so dass sich die 
fachgerechte Befestigung zunehmend schwieriger gestaltet. Anhand eines Ablaufschemas wird die Vorgehensweise zur 

fachgerechten Umsetzung der Befestigung aufgezeigt und anhand von 
(...) Beispielen die Abschätzung der zu erwartenden Auflagekräfte erläutert.

Wissenswertes in Kürze (...)
Welche Anforderungen ergeben sich aus der EnEV 2009 für die 
Montage von Fenstern?

1 Aus der EnEV 2009 ergeben sich nur mittelbare, veränderte An-
forderungen aufgrund wärmetechnisch optimierter Fenster und Außen-
wandkonstruktionen sowie Einbausituationen.

2 Daraus resultieren zunehmend höhere Bauteilgewichte (Verwendung 
von Dreifach-Isolierglas), geringere Festigkeiten der Außenwand-
konstruktionen und Einbauebenen vor der tragenden Wand-
konstruktion. Dies gilt es bei der definierten Befestigung und 
Lastabtragung zu berücksichtigen.

3 Insbesondere bei Modernisierungsmaßnahmen wird die ausführende 
Person stärker in die Verantwortung genommen, da die EnEV-konforme 
Ausführung dem Bauherrn schriftlich zu bestätigen ist (Unternehmer-
erklärung). Für den Einbau von Fenstern bedeutet dies: Beachtung des 
Mindestwärmeschutzes und der Luftdichtheit.

4 Die überarbeiteten Neuausgaben des „Leitfaden zur Planung und 
Ausführung der Montage“ sowie der „Technischen Richtlinie Nr. 20“ 
wurden u. a. hierzu entsprechend aktualisiert und erweitert und geben 
wertvolle Hilfestellung.

(...)

Montage im Zeitalter der EnEV 2009

Blower-Door-Test

Der Blower-Door-Test ist ein 
Prüfverfahren nach der Norm 
EN 13829 zur Überprüfung, 
ob Abdichtungsmaßnahmen, 
z.B. Anschlussfugen im Auß-
enbereich, den Anforder-
ungen der EnEV nach DIN 
4108-7 entsprechen.

Dabei wird ermittelt, wie oft 
das Luftvolumen eines Ge-
bäudes bei 50 Pascal Druck-
differenz zur Außenluft pro 
Stunde ausgetauscht wird. 
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[Vgl. Neuauflage des „Leitfadens zur Planung und Ausführung der Montage“ sowie der „Technischen Richtlinie Nr. 20“, ift Rosenheim,
Herausgeber des Leitfadens: RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V., Walter-Kolb-Str. 1-7, D-60594 Frankfurt]

Ermittlung der vorhandenen Einbausituation
- Außenwandkonstruktion
- Wandbaustoff
- Einbauebene
- Elementgrößen

Festlegung der Befestigungspunkte (Kap. 5.1.5)
- umlaufend
- 2-seitig
- 3-seitig (z.B. Rollladenkästen)

Auswahl eines Befestigungssystems (Kap. 5.1.4) in Abhängigkeit von
- der Einbaulage
- des Wandbaustoffes
- der Fensterkonstruktion
- der erforderlichen Auflagerkräfte
- der Beanspruchungsart (Kap. 5.1.2)
- den zu erwartenden Bewegungen in der Anschlussfuge
- dem erforderlichen Korrosionsschutz (Kap. 5.3)

Ermittlung der einwirkenden Kräfte
- in der Fensterebene aus

- rechtwinklig zur Fensterebene aus

+ Eigengewicht
+ vertikalen Nutzlasten
+ ggf. Zusatzlasten

+ Eigengewicht und vertikaler Nutzlast bei 90° geöffnetem Flügel
+ Windlast
+ ggf. horizontaler Nutzlast

ggf. statische Dimensionierung freitragender Rahmenteile (Kap. 5.1.5)

Abschätzung der erforderlichen Auflagerkräfte (Kap. 5.1.1.3)

ggf. Korrektur der Befestigungspunkte (Anzahl, Abstände)

Ausführung unter Beachtung der Verarbeitungsvorgaben des Herstellers für das gewählte 
Befestigungssystem

Ablaufschema zur fachgerechten Umsetzung der
Befestigung am Baukörperanschluss



NOTIZEN

Notizen
greenteQ Sortiment rund um’s Fenster
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Das Sortiment von greenteQ wächst jeden Tag, dennoch setzen wir auf starke Marken und bieten Ihnen zusätzliche Produkte an.
Nachfolgend erhalten Sie eine Auswahl möglicher Zusatzprodukte diverser Hersteller:

Zubehör von unseren Partnern

Cuttermesser

Kittmesser

Wasserwaage

Ziehklinge

Saugheber

Winbag Plattenträger

Kombi-Bit-Box Rindnarbenleder-Handschuhe

Vorlegeband Schonhammer

Hammerbohrer SDS-Plus Meterstab

Bits-Selector Skelett-PistoleBits-Selector

Mehr aus unserem Sortiment?
Besuchen Sie uns auf www.vbh24.de



www.vbh.de · VBH Deutschland GmbH

Mehr Beratung

Mehr Nähe

Mehr Erfahrung

Mehr Sicherheit

Mehr Auswahl

Mehr Service

Mehr Marken

Mehr Qualität

Die Expertenmarke für Fenster- und Türbeschläge.




